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Product: IRO®
-ANTISEIZE 

 PROPERTIES TEST METHOD METRIC ENGLISH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

� L’ IRO-Antiseize  è efficace come anti grippante  per temperature di  oltre 3500°F ed  in 
applicazioni criogenie fino a -300°F. 

� L’ IRO-Antiseize è idrorepellente e resiste all’azione dinamica dell’acqua dolce e salata. 

� L’ IRO-Antiseize è un colloidale sempre omogeneo che non indurisce, non si separa, non evapora, 
non cambia di stato e non si decompone. 

� L’ IRO-Antiseize è assolutamente privo di piombo il quale può provocare malattie gravissime 
come il saturnismo alle persone che lo utilizzano, di rame (che genera correnti galvaniche) e di altri 
metalli. 

� L’ IRO-Antiseize è praticamente inestrudibile, resiste a pressioni di oltre 50.000 PSI. 

�  L’ IRO-Antiseize non è corrosivo ed è inerte. Nessuna reazione con qualsivoglia metallo. 

� L’ IRO-Antiseize funziona come sigillante riducendo le frizioni e facilitando il maggior serraggio 
possibile fra gli accoppiamenti. 

� L’ IRO-Antiseize resiste all’azione galvanica tra metalli diversi. Elimina l’elettrolisi tra metalli  
prevenendo la puntinatura e la vaiolatura negli acciai inossidabili. 

� L’ IRO-Antiseize protegge dalla fusione carbonica. 

� L’ IRO-Antiseize è eccellente come dissipante di calore.  Può essere usato per facilitare la foratura 
di qualsiasi metallo. 

� L’ IRO-Antiseize garantisce un’enorme copertura superficiale. Si può usare con pistole a spruzzo, 
diluito  con appropriati solventi (non usare mai oli o grassi), per proteggere macchinari in 
immersione. 

� L’ IRO-Antiseize trova un ottimo utilizzo su pompe sommerse per proteggerle dall’attacco delle 
alghe. Queste tendono a depositarsi sul corpo della pompa, ciò non è però possibile perché  fa da 
antiadesivo tra la pompa  e l’alga evitando così di dover sabbiare la macchina per liberarla dalle 
alghe e dalla corrosione. 
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� L’ IRO-Antiseize è inerte con la  maggior parte dei gas inclusi il Propano, il Butano, i gas naturali, 
l’Elio ed  il Freon.  

� NON USARE L’ IRO-Antiseize SU OSSIGENO LIQUIDO O GASSOSO O SU IMPIANTI O 
SISTEMI CHE UTILIZZANO OSSIGENO. 

� L’ IRO-Antiseize è inerte con gomme sintetiche. Riduce il deterioramento causato dal contatto 
metallo-gomma. 

� L’ IRO-Antiseize resiste alla maggior parte dei vapori acidi, basici, soluzioni salmastre, vapore, 
prodotti chimi- ci e solventi in genere. È particolarmente raccomandato in  presenza di ossidanti  e 
vapori particolarmente corrosivi (escluso ossigeno e metalli alcalini fusi). 

� L’ IRO-Antiseize evita la fusione delle parti metalliche creando un film protettivo di lunga durata. 

� L’ IRO-Antiseize protegge i metalli dall’attacco chimico, atmosferico e salmastro. 

� L’ IRO-Antiseize evita l’incollaggio delle guarnizioni con le flange. 

� L’ IRO-Antiseize  facilita  la  tenuta e limita lo strappo iniziale tra  albero e baderna  nelle camere 
stoppa  delle pompe. 

� L’ IRO-Antiseize migliora la tenuta e la funzionalità delle valvole a maschio. 

� L’ IRO-Antiseize riduce i rischi di fusione nei motori a combustione. 

� L’ IRO-Antiseize preserva le filettature e le parti metalliche in contatto dall’attacco galvanico. 

� L’ IRO-Antiseize sulle catene di trasmissione ne riduce l’usura e l’allungamento, anche in 
applicazioni gravose, o  sommerse (velocità massima 3 mt/h)  protegge guide e funi metalliche: 
(max 3 mt/h.). 

� L’ IRO-Antiseize  evita il grippaggio delle camicie delle pompe sigillando le eccessive tolleranze,  
causa di perdite  tra albero e manicotto. 

� L’ IRO-Antiseize facilita la funzionalità e la manovrabilità delle valvole manuali ed automatiche. 

� L’ IRO-Antiseize protegge a lungo il fondo degli autoveicoli dall’azione corrosiva del fango, del 
sale, dallo inquinamento, degli spruzzi dell’acqua e dall’azione abrasiva delle polveri. 

� L’ IRO-Antiseize  protegge e  lubrifica gli ingranaggi aperti, creando un film protettivo che evita il 
contatto metallo contro metallo (solo a bassissime velocità).   


